
Erfassung der 
Position der 
Kolbenstange

4 Baugrößen/Messbereiche

IP67

20 [mA]
(10 [V])

4 [mA]
(0 [V])

0 mm 200 mm

∗  Für den Messbereich 0 − 200 mm

0,1 mm

Wiederholgenauigkeit

Siehe Produktspezifische Sicherheitshinweise (Seiten 9 und 10).

¡Kompaktyzlinder – Serie CQS
¡Kompaktschlitten – Serie MXH
¡Pneumatische Schlitteneinheit – Serien MXS und MXQm
¡Pneumatischer Parallelgreifer – Serien MHZ, MHZL2, 

MHL2 und MHF2

Jetzt mit weiteren Aktoren 
kompatibel!

4 Baugrößen/Messbereichen/Messbereiche

CAT.EUS20-257B-DE

Schaltausgang IO-Link kompatibel

0 bis 200 mm 0 bis 100 mm 0 bis 50 mm 0 bis 25 mm

Analogausgang

I Spannungsausgang (0 bis 10 [V]), 
Stromausgang: 4 bis 20 mA

I Nicht-invertierter und invertierter Ausgang
I 4 Messmodi
I PNP/NPN-Ausgang
I Schaltwerte (EIN/AUS) programmierbar

I periodische Übertragung des Positionsmesswerts
I Einbindung von Geräteinformationen durch digitale Kommunikation

Serie D-MPm

Positionssensor


